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Pfechod z fady pfepinacu Aruba 2530 na novou fadu Aruba CX 6000

Nova fada prepinaci Aruba CX 6000 pfinasi jednoduché a pohodiné L2 FeSeni, idedlni pro pobocky,
stfedné velké podniky a SMB, hledajici cenové dostupny, spolehlivy a bezpeény dratovy pristup. Jako
ekvivalent k jiz ukon&ené fadé 2530, je Aruba CX 6000 idedlni pro projekty, kde nechcete pfijit 0 skvélé
funkce nového CX operacéniho systému.

Aruba 2530 — Aruba CX 6000

EOL Replace

JO7TTTA 2530 8G R8N89A 6000 12G CL4 PoE 2SFP
JO7T74A 2530 8G PoE+ R8N89A 6000 12G CL4 PoE 2SFP
JO776A 2530 24G R8N8BA 6000 24G 4SFP

J9773A 2530 24G PoE+ R8N87A 6000 24G CL4 PoE 4SFP
J9775A 2530 48G R8N86A 6000 48G 4SFP

JO772A 2530 48G PoE+ RBN89A 6000 48G CL4 PoE 4SFP

ProcC pfejit na fadu prepinacu Aruba CX 60007?

Nikdo nevi, co se skryva za rohem, takze je dulezité zajistit, aby byla vase sit' pfipravena na
nepfedvidatelné pozadavky. Rada CX 6000 poskytuije flexibilitu, konektivitu a vykon, ktery kancelare,
stfedné velké podniky a SMB vyzaduji. Zde jsou kli¢ové vlastnosti:

e Podnikovy L2 pfepinac, ktery podporuje ACL, robustni QoS a staticky routing

e Integrované 1GbE metalické a SFP uplinky

e Az 370W Class 4 PoE vykonu pro bezdratové pristupové body, |oT a dalSi zafizeni

e Kompaktni 12 portovy model bez ventilator pro nasazeni v omezenych prostorech

e Flexibilita spravy s Aruba Central, jednoduchym webovym rozhranim, CLI a Aruba NetEdit
e Jednoduché nasazeni se Zero Touch Provisioning

¢ Dynamické politiky na portech eliminujici slozitost nastaveni a jejich dalSich zmén

e Pfipraveny na softwarové definovanou sit' s podporou REST API



Jaké jsou vyhody upgradu?

Pfechodem na Aruba CX 6000 fadu prepinacui si uzijete jednoduchost jednotného operaéniho systému
od kraje sité az po datové centrum. Navic, pro vas klid, opatfite pfistup podnikové sité robustnim
zabezpec€enim. Pokud jde o spravu a automatizaci, zjednoduseny systém nabizi spravu v celé siti spolu
s licencovanim bez skrytych naklada.

Porovnani Aruba ptistupovych switcht

Kategorie Vlastnost Aruba 2530 Aruba CX 6000
Nasazeni PFistupova vrstva PFistupova vrstva

Platforma Sluzby Layer 2 L2, staticky routing
Operacni systém AOS - Swich AOS-CX
Downlinky 8,24,48 GbE ports 12,24,48 GbE ports
1GDbE uplinks 2or4 4

Konektivita PoE - 8/12 port 67W 139w
PoE — 24 port 195W 370W
PoE — 48 port 370W 370W

Bezpecnost ACLs IPv4,1Pv6,VLAN IPv4, Ipv6, VLAN, MAC
Programovatelnost - Kompletni REST API
CLI Ano Ano

Spréava a Web GUI Ano Ano

automatizace Pokrocila i Aruba Central Multi-editor a Aruba
konfigurace NetEdit

Cloudova sprava

Aruba Central

Aruba Central s TPM

Licence a Z&dné dal$i licence a subskripce Z&dné dal$i licence a subskripce
Licencovani a subskripce nejsou vyzadovany nejsou vyzadovany
zaruka

Zéaruka Limitované dozivotni zaruka Limitovana dozivotni zaruka

ProcC si vybrat fady pfepinact Aruba CX?



Podnikani se zménilo, pracovni prostfedi pro spolupraci a flexibilita prace se staly normou. Aruba
pfepinaCe jsou pro tato digitalni pracovisté optimalizovany, poskytuji integraci s bezdratovou siti,
bezpecnost a vykon diky inovativhim technologiim. Tyto pfepinace tvofi zaklad dratové sité pro podniky,
SMB a pobocky.

Pomozte svym zakaznikim ziskat bezpec¢né pfipojeni a jednoduché nasazeni pravé prechodem na novou
fadu prepinacu Aruba CX 6000 a zajistéte jejich sit do budoucna.
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